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2 Bestandsanalyse 

2.1 Bauliche/verkehrsrechtliche Situation 
Das Plangebiet liegt am südlichen Ortsausgang der Gemeinde Weisweil. Im Westen grenzt die in 
Richtung Whyl führende L 104 an das Plangebiet, im Norden die nach Forchheim führende K 5124 an. 

Der geplante Lebensmittelmarkt wird über die L 104 (Hinterdorfstraße), sowie über die K 5124 (Forch-
heimer Straße) erschlossen, das westlich an den Lebensmittelmarkt anschließende Wohngebiet erhält 
eine Zufahrt über die K 5124 (Forchheimer Straße). Die geplante Erschließung ist in 

 

Abbildung 2-1 dargestellt. 
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Abbildung 2-1: Verkehrliche Anbindungen des Plangebietes 

 

Sowohl auf der Hinterdorfstraße als auch auf der Forchheimer Straße gilt die innerörtliche Geschwin-
digkeitsbeschränkung von 50 km/h. Auf der Hinterdo rfstraße wird die Geschwindigkeit nördlich der 
Einmündung der Forchheimer Straße für den Schwerverkehr ab 7,5 t auf 30 km/h beschränkt. Die 
ca. 6,0 m breite Hinterdorfstraße ist in Bezug auf die rund 5,3 m breite Forchheimer Straße und die 
gegenüber davon, ebenfalls auf die Hinterdorfstraße einmündende Herrenstraße, bevorrechtigt  (siehe 
Abbildung 2-2). 
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Abbildung 2-2: Übersichtsfotos bauliche/verkehrsrechtliche Situation Umfeld Plangebiet (1) 

Obere Reihe: Geschwindigkeitsbeschränkung Hinterdorfstraße /  Blick auf das Plangebiet 
Untere Reihe: Einmündung der Herrenstraße / Einmündung der Forchheimer Straße 

In der Hinterdorfstraße befindet sich auf Höhe des Plangebietes ein Fahrbahnteiler, dieser rührt vom 
ehemaligen Ortsausgang. Vor wenigen Jahren wurde jedoch das westlich der L 104 liegende Baugebiet 
Schmittin Garten erschlossen und der Ortsausgang wurde rund 200 m nach Süden verlegt. Hier wurde 
ebenfalls ein Fahrbahnteiler gebaut, der nun den Ortseingang markiert. Außerhalb der Ortslage gibt es 
entlang der L 104 keine gesonderte Führung für den Fuß- und Radverkehr (siehe Abbildung 2-3). 
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Abbildung 2-3: Übersichtsfotos bauliche/verkehrsrechtliche Situation Umfeld Plangebiet (2) 

Obere Reihe: Fahrbahnteiler auf Höhe des Plangebietes von Süden aus /  von Norden aus 
Untere Reihe: Blick auf das Plangebiet von der L 104 aus / Fahrbahnteiler an der L 104 am Ortsausgang 

Im Zuge der Erschließung des Gebietes Schmittin Garten wurde der Gehweg auf der Westseite der L 104 
bis zum neuen Ortsausgang weitergeführt. Auf der Nordseite der Forchheimer Straße befindet sich ein 
rund 2,75 m breiter, durch einen Grünstreifen von der Fahrbahn getrennter Gehweg, der für den Rad-
verkehr freigegeben ist. Der Weg wird rund 100 m über die Ortslage hinaus bis an den Waldeckweg 
geführt. Ähnlich wie auf der L 104 gibt es auch hier außerorts keine gesonderte Führung für den Fuß- und 
Radverkehr. 

In der Hinterdorfstraße nördlich der Forchheimer Straße wird die Freigabe des Gehweges für den Rad-
verkehr aufgelöst. Auch hier gibt es einen Fahrbahnteiler, der dem Fußverkehr eine Querungsmöglichkeit 
bietet. 

2.2 Verkehrsmengen im Analysefall 
Eine Grundlage für die Beurteilung der verkehrlichen Situation stellt die Kenntnis der bestehenden Ver-
kehrsbelastungen im Umfeld des Pangebietes dar. Da sich im unmittelbaren Umfeld des Plangebietes 
drei Zählstellen der Straßenverkehrszentrale Baden-Württemberg (SVZ) liegen, kann auf eine gesonderte 
Erhebung der Verkehrsmengen verzichtet werden (siehe Abbildung 2-4). Die Auswertung der von der 

SVZ veröffentlichten Daten erlaubt die Ableitung der Verkehrsmengen im Bestand. 
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3.3 Verkehrserzeugung Plangebiet 
Der vorliegende städtebauliche Entwurf sieht im östlichen Teil des Plangebiets Wohnbebauung vor, 
im westlichen Teil soll ein Lebensmittelmarkt entstehen. Für beide Nutzungen wird eine Verkehrs-
erzeugungsberechnung durchgeführt. 

3.3.1 Verkehrserzeugung Lebensmittelmarkt 

Die Grundlage für die Verkehrserzeugungsberechnung bildet die gegebene Verkaufsfläche mit rund 
750 m2. Für einen gesamten Öffnungstag ergeben sich rund 1.100 Kfz/24h. Die einzelnen Schritte der 
Verkehrserzeugungsberechnung des Lebensmittelmarktes sind in Anlage 1.1 dargestellt. 

3.3.2 Verkehrserzeugung Wohnbaugebiet 

Der vorliegende städtebauliche Entwurf sieht eine Bebauung mit Einzel- und Doppelhäusern sowie 
Mehrfamilienhäusern vor. Insgesamt misst das Neubaugebiet eine Bruttobaulandfläche von knapp 0,8 ha. 
Für die Wohnnutzung ergeben sich daraus etwa 220 Kfz-Fahrten/24h. Die einzelnen Schritte der Ver-
kehrserzeugungsberechnung für das Wohnbaugebiet sind in Anlage 1.2 dargestellt. 

3.3.3 Verkehrserzeugung gesamtes Plangebiet 

Mit der Umsetzung des Mischgebietes sind demnach insgesamt rund 1.320 Kfz-Fahrten/24h verbunden, 
jeweils 660 im Quell- und 660 im Zielverkehr. Auf den Güterverkehr entfallen hiervon 10 Fahrten, je 5 

im Quell- und 5 im Zielverkehr. Der Güterverkehr wird nicht zwingend mit Schwerverkehrsfahrzeugen 
abgewickelt. Darunter fallen auch Lieferfahrzeuge, die dem Leichtverkehr zugerechnet werden. Zur 
besseren Übersicht werden die Fahrten des Güterverkehrs hier aber dem Schwerverkehr zugerechnet. 

3.4 Verkehrsverteilung 

3.4.1 Verkehrsverteilung Lebensmittelmarkt 

Der Lebensmittelmarkt wird mit 2 Ein- und Ausfahrten geplant. Aufgrund der stärkeren Frequentierung 
der L 104 wurde der Quell- und Zielverkehr zu 70 % der an der L 104 liegenden Ein- und Ausfahrt 

zugeordnet und zu 30 % der an der K 5124 liegenden Ein- und Ausfahrt. 
Des Weiteren wurde der Quell- und Zielverkehr der an der L 104 liegenden Ein- und Ausfahrt zu 60 % in 
Richtung Ortsmitte und zu 40 % in Richtung Wyhl am Kaiserstuhl zugeordnet (siehe Abbildung 3-2). Da 
die umliegenden Gemeinden selbst über einige Einkaufsmöglichkeit im Lebensmittelbereich verfügen, ist 
davon auszugehen, dass der Lebensmittelmarkt hauptsächlich durch die Einwohner von Weisweil genutzt 
werden wird. 
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Abbildung 3-2: Verkehrsverteilung Quell- und Zielverkehr Lebensmittelmarkt 

3.4.2 Verkehrsverteilung Wohnbaugebiet 

Der Quell- und Zielverkehr wurde für das Wohnbaugebiet zu gleichen Teilen aufgeteilt, da keine 
besonderen Einflüsse bekannt sind. (siehe Abbildung 3-3). 

 

 

Abbildung 3-3: Verkehrsverteilung Quell- und Zielverkehr Wohnbaugebiet 
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3.4.3 Verkehrsverteilung Knotenpunkt L 104 / K 5124 / Herrenstraße 

Für die Verkehrsaufteilung am Knotenpunkt wurde angenommen, dass der Großteil des Verkehrs über 
die L 104 abgewickelt wird, da zum einen auf dieser Straße auch bisher die höchsten Verkehrszahlen 
gemessen wurden, zum anderen dieser Verkehrsweg auch von touristischer Bedeutung ist als Anfahrt für 
den naheliegenden Europa-Park sowie die Taubergießen Bootsfahrten. Die kleinste Verkehrsmenge wird 
in Richtung Herrenstraße angenommen. Die detaillierte Aufteilung ist in Abbildung 3 -4 ersichtlich.  

 

Abbildung 3-4: Verkehrsverteilung Knotenpunkt L 104 / K 5124 / Herrenstr. 

3.5 Verkehrsmengen im Prognose-Planfall 
Die im vorangegangenen Abschnitt erläuterten Annahmen ergeben die in Abbildung 3-5 aufgeführten 
Verkehrsbelastungen im Planfall. Hierbei wird außerhalb des Plangebietes das derzeitige Straßennetz mit 
den derzeit geltenden Randbedingungen zugrunde gelegt.  
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Abbildung 3-5: Verkehrsmengen im Prognose-Planfall 

Im Vergleich zum Analyse-Fall erhöht sich die Verkehrsbelastung auf der L 104 in Richtung Wyhl am 

Kaiserstuhl von rund 2.850 Kfz/24h auf etwa 3.400 Kfz/24h im Prognose-Planfall. Auf der K 5124 in 
Richtung Forchheim würde sich die Verkehrsbelastung von rund 2.000 Kfz/24h auf etwa 2.400 Kfz/24h 
erhöhen und auf der K 5135 in Richtung Kenzingen von rund 1.800 Kfz/24h auf etwa 2.000 Kfz/24h. 
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Oberhalb der K 5124 verläuft ein Rad- und Fußweg, welcher durch einen Grünstreifen von der K 5124 

getrennt ist. Um auf den vorhandenen Rad- und Fußweg zu gelangen, müssten die Fußgänger den 
Grünstreifen überqueren (siehe Abbildung 4-1). An geeigneter Stelle sollte daher der Grünstreifen für 
Fußgänger baulich überbrückt werden (siehe Abbildung 4-2). 

Innerhalb des Wohnbaugebietes endet der Gehweg kurz nach der Einmündung in das Wohnbaugebiet. 
Da die Verkehrsmengen des Gebietes sehr gering sind und der Straßenzug auch nur eine geringe Länge 
umfasst, ist die Führung des Fußverkehrs auf der Fahrbahn akzeptabel. Die Ausweisung des Wohnbau-
gebietes als verkehrsberuhigter Bereich ist hier zu empfehlen. 

 

Abbildung 4-1: Grünstreifen zwischen der K 5124 und dem Geh- und Radweg 
 

 

Abbildung 4-2: Rad- und Fußverkehrswege Wohnbaugebiet 
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Anlage 1 Verkehrserzeugung 
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 Verkehrserzeugung 
Lebensmittelmarkt 
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 Verkehrserzeugung 
Wohnbaugebiet 
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Anlage 2 Leistungsfähigkeits-
untersuchung 
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 Knotenpunkt Lebens-
mittel markt / L 104 
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 Knotenpunkt Lebens-
mittelmark t / K 5124 
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 Knotenpunkt Wohnbau-
gebiet /  K 5124 
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 Knotenpunkt L 104 / 
K 5124 / Herrenstr. 
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